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INTRODUCERE: Echipamentele de piroliză utilizate pentru 
procesarea dejecțiilor avicole sunt esențiale pentru 
fabricarea de biofertilizanți sustenabili, care au un potențial 
ridicat de valorificare în agricultură. Testarea și validarea 
unui model experimental precum EP-0 este esențială pentru 
optimizarea procesului de piroliză și stabilirea parametrilor 
tehnologici care garantează eficiență, siguranță și stabilitate 
operațională în contextul actual, care este marcat de nevoia 
de a reduce impactul asupra mediului și de utilizarea 
energiei verzi.
SCOP: Testările efectuate asupra echipamentului EP-0 au 
vizat evaluarea completă a comportamentului tehnic și 
funcțional în laborator. Aceste teste includ verificarea 
funcționării la 100–1100°C, analizarea stabilității la 
programe la 400–600°C și 800°C, monitorizarea 
temperaturilor zonei, consumul de energie, compoziția 
gazelor și randamentele de biochar, condensat și gaze, 
precum și identificarea eventualelor probleme operaționale 
care ar trebui să fie identificate pentru a stabili criteriile de 
siguranță și acceptare.
MATERIALE ȘI METODE: Echipamentul de piroliză,
simbolizat EP (Fig. 1), a fost proiectat și realizat de INMA
București și are ca scop principal obținerea de biofertilizanți
prin procesul de piroliză a dejecțiilor avicole, dar și a altor
tipuri de materiale (resturi vegetale, în vederea obținerii de
biofertilizanţi cu un conținut ridicat de fosfor. Echipamentul
destinat obținerii biofertilizanților bogați în fosfor din
dejecții avicole este alimentat de un sistem de panouri
fotovoltaice și dispune de un sistem de purificare a aerului
evacuat, echipat cu un pre-filtru și un filtru de cărbune activ.
Acest sistem are rolul de a elimina mirosurile și posibilele
gaze nocive generate în incinta unde este amplasat
pirolizorul.

Figura 1. Model experimental 
Echipament de piroliză
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METODOLOGIA DE EXPERIMENTARE CUPRINDE:

• Date generale despre echipament: denumirea echipamentului; scopul metodologiei: verificarea performanțelor tehnice
și funcționale ale echipamentului;

• Obiectivele testării: validarea principiului de funcționare; determinarea parametrilor operaționali (temperatură, timp de
procesare, consum de energie, randament etc.); evaluarea calității fertilizanților obținuți;

• Materiale și metode: tipul de materii prime utilizate; condițiile de pregătire a materiilor prime; procedura de alimentare
a echipamentului; pașii de desfășurare a testului;

• Parametri urmăriți și instrumente de măsurare: Temperatură de piroliză, Timp de procesare; Cantitatea de materie
primă introdusă și produs rezultat; Compoziția chimică a fertilizantului obținut (conținut de fosfor, azot, potasiu etc.);
Consum energetic și eficiență;

• Metodologia de testare din punct de vedere chimic a gunoiul de pasăre proaspăt, a solului ȋn care au loc experiențele, a
produsului rezultat ȋn urma procesului de piroliza și a amestecurilor sol-cenușa ȋn diferite concentrații (5/10/15 %
cenuşă amestecat cu sol);

Figura 2. Graficul temperaturii ȋn 

funcție de timp la 400°C
Figura 3. Graficul temperaturii în 

funcție de timp - 600 °C

Figura 4. Variația temperaturii ȋn 

funcție de timp - 800°C

Comparând datele obținute in urma pirolizei dejectiilor de pasăre la temperaturi de 400°C, 600°C și 800°C, având 
aceeași masă inițială de 4000 g și măsurând cantitatea de biochar și lichid obținut se poate observa că:

❑ La 400°C s-au obținut 2622 g biochar, ceea ce reprezintă un randament de ~65,5% din masa inițială;
❑ La 600°C masa de biochar scade la 1355 g, echivalent cu un randament de ~33,9%;
❑ La 800°C biochar-ul obținut este doar 390 g, adică un randament de ~9,8%
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